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使用指导 

(电产品基本注意事项及使用环境要求) 

在使用之前，请您仔细详读本手册以确保使用上的正确。此外，请将它妥善放置在安全的地点以便

随时查阅。下列在您尚未读完本手册时，请 !"#事项：  

l 安$的环境!%&有'(，)*+(,及-.+(,  

l /0时12将电3/4电56789，:;/<时将=>?@A  

l 在B电时，请CDE?@AF电5GHIJ0   

l 在B电KL前，请确MNOP5$置QR随时S@  

l 在B电KL时，请C/TUVW，以XYZ 

 

本使用操作手册适合下列使用者参考  

l 安$GJ0[\  

l ]^_5[\  

l `aGb查[\ 

驱动器用于通用工业设备。要注意下列事项： 

(1).为了确保正确操作，在安装、接线和操作之前必须通读操作说明书。 

(2).勿改造产品。 

(3).当在下列情况下使用本产品时，应该采取有关操作、维护和管理的相关措施。在这种情况下，请与我

们联系。 

① 用于与生命相关的医疗器械。 

② 用于可能造成人身安全的设备，例如：火车或升降机。 

③ 用于可能造成社会影响的计算机系统 

④ 用于有关对人身安全或对公共设施有影响的其他设备。 

(4).对用于易受震动的环境，例如：交通工具上操作，请咨询我们。 

(5).如未按上述要求操作，造成直接或间接损失，我司将不承担相关责任 

 

 

 

 

 

PMS880A 产品使用注意事项 
1 供电要求： 

c1d电压要求：PMS880AeL电fgDC18-80V之h，ijk用elmfAnopq电，rst电网

及uvp@w电fxy，rz20%{|。 

c2d功率要求： 

}~PMS880Ar电3容|r大于1500W。 

2 电机配套要求 

   PMS880A67峰值最大电ng80A-B过客户M制，在安$使用之前r该先确认电5电n再_节?@

A电n。?@A设M电n超过电5电n，会造成电5发V:;温升超过其承受范围容易=>电5 。 

 

3，控制信号要求： 

   PMS880A信号电f5~24V，支持无3开关信号6入 

  

4 安装注意事项： 

c1d用户-以用?@AUV底座的宽边G者窄边进行安$。ij用宽边安$，用M3螺丝B过在四角上

的孔安$，ij用窄边安$，用M3螺丝B过两边的孔安$。g达到良好UV效j，建议k用窄边

安$。 

c2d?@A的功率A件会发V，ij连续eL在高f6入电f大功率条件下，r扩大有效UV面积G强

制冷却。 

c3d避X在空(不nB的地方G者环境温度超过 40℃的地方使用；避X将?@A安$在潮湿G者有金

属屑，导电粉尘环境中。 
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2.2 环境指标 
冷却方式 自然冷却G强制冷却 

使用环境 使用场合 避X粉尘油雾及)*+(, 

使用环境温度 -20 to 50°C 

eL环境湿度 90% RHc 无结露d 

存储温度 -40 to -70°C  

振@ 5.9m/s2 max 

重| 0．5KG 

尺寸大小 180*98*53  }位:mm 

 

2.3 主要技术参数 

 
编码A类型 增|编码A。 

控制方式 位置闭环，速度闭环，力矩模式，支持具,r用场合~+组合M制。 
_速方式 
  

脉冲/方向给M，0-5V模拟|6入, 0-100%PWM6入 cPWMl率范围：
1KHz-20KHzd，内部给M，  

_速范围 0—20000RPM 
 
 
 
保a功能 

短路：当异常电n大于100A时，产生短路保a   
过n：当电n超过eL电n设置值并持续:设M时h后产生过n保a     
过f：当电f超过60V时产t生过电f保a 
欠f：当电f低于18V时产生欠电f保a。   
霍尔异常：包括相位异常及值异常. 
IIT保a:防2电5堵^大|发V. 

反馈67 B过PGc脉冲d及X3c方向d67电5编码A反馈| 
加减速时h设置 B过J置软件-以设置加减速时h 
  
  

 

 

 

 

 

2.4 安装尺寸(单位 : mm) 
 

 安$尺寸 示

意 图 i 上 所 示   

255 
加强散热
方式 c1d?@A的-靠eL温度正常在60℃内,电5eL温度g70℃内 c2d安$?@A时请直立侧面安$，使UVA表面与空(形成较强wn，UVA处安$风扇，强制UV，保证?@A在-靠eL温度范围内-靠eL。 
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三，端子接口及指示灯 

321功率端口  

 功率8 口的引脚排 列  引脚 引脚名 M义说明 1 V+ 电36入正8DC18-70V 2 GND 电386入u8 3 PE /地 4 U 电5相0U 5 V 电5相0V 6 W 电5相0W 

3.2 编码 器信号 输入 端：                                

 编码A信号引脚排列 引脚说明 引脚编号 引脚名 M义说明 

1 GND 电3地 2 EB- 编码A差分信号B- 3 EB+ 编码A差分信号B+ 4 EA- 编码A差分信号A- / 
B信总0A- 

5 EA+ 编码A差分信号A+ / 
B信总0A+ 
6 Hw+ 编码AW+信号 7 Hv+ 编码AV+信号 8 Hu+ 编码AU+信号 9 EZ- 编码A信号Z- 10 EZ+ 编码A信号Z+ 11 Hw- 编码AW-信号 129Hv- 编码AV-信号 13 Hu- 编码AU-信号 14 GND 电3地 15 +5V 5V67电3    3.3 控制信号输入输出端     控制信号引脚排列   

利用利档的档的本建版文测文利测试版本创建的的创的文档利档的档档本建版文测文版建文建
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引脚排列及相关名称: 
89引脚号 引脚名 M义说明 

1 485A 485B信信号A 

2 485A 485B信信号B 

3 ALM 报警67c开漏d电nr限制在200mA内 

4 PG 霍尔信号异G67c开漏d电nr限制在200mA内 

5 X1 IO6入1  / LgM制化r用的6入信号 

6 X2 IO6入2  (LgM制化r用的6入信号) 

7 X3/EC_DIR IO6入3/电5方向反馈/LgM制化r用的6入信号 

8 X4 IO6入4 (LgM制化r用的6入信号) 

9 XCOM 6入共用8(共阳8) 

10 5V 5v电367，67电nr少于50 mA内 

11 SV 模拟(Ain)/数字信号6入(PWM /PULSE) 

12 GND 信号地 

13 GND 信号地 

14 Y1 B用678口1 

15 Y2 B用678口2 

16 Y3 B用678口3 

17 Y4 B用678口4 

18 YCOM 678共用8(共阴8) 

19 PUL+ 数字脉冲6入信号+ 

20 PUL- 数字脉冲6入信号- 

21 DIR+ 数字方向6入信号+ 

22 DIR- 数字方向6入信号- 

23 EN+ 使能信号+ 

24 EN- 使能信号- 

25 Ymos 大电n678口cMOS管开漏67d 

26 GND 信号地 

 

 
 

3.4 通信接口： 
?@Ak用串行B信方式与计算5相连。/口gRS232电平。!%B过厂商提q的专用电缆才能与

计算5相连。物理/口k用RJ12—6PIN的电话插座，其引脚排列i下图，引脚号wr名称在下表中描述： 

                        

RJ12座引脚图 

89引脚号 引脚名 M义说明 

1 NC 空 

2 TXD MCU数据发送8 

3 VCC 5V电3c67d 

4 RXD MCU数据/收8 

5 GND 地 

6 NC 空 

3.5 指示状态 
?@A上绿色灯g电3指示灯，当电3/B上电后绿灯常亮，当电3关断后绿灯灭。红灯g报警指

示灯.当报警信号7现后红灯以5秒g:~闪烁周期，当故障被清除后红灯常灭。红灯闪烁l率g每秒２

次，灯亮200mS灭300Ms,红灯在5秒内闪烁次数wr不同故障信息i下:   

 

指示灯状态 异常类型 

红灯常亮 电5脱5 

绿灯常亮 ?@A正常 

1红 短路保a 

2红 编码A数据异常 

3红 编码AB信异常 

4红 过n 

5红 母0电f过低 

6红 母0电f过高 

                    ?@A闪灯次数wr故障信息 

利用 pdfFactory 测试版本创建的PDF文档 pdffactory.com
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   当?@A7现故障后，?@A将P5。用户-B过断电重SG者ＥＮ信号来清除故障报警。ij清

除故障后仍7现报警，请根据LED指示灯提q故障信息来b查并排除故障 

 
 四，控制端口功能说明 
 
4.1  引脚 X1，X2，X3，X4对应的内部电路： 

 

 

                            6入8部分电路 X1-X4通用IO输入端外

引脚X1，X2，X3，X4g光耦隔离6入8口，用LB用IO6入信号。6入电fr在3-5V之h，过低-能 引起信号不稳M，过高电f-能=>6入8口。  DIR+，DIR-：端子用于控制电机转动方向匹DIR 89在不同eL模式有不同功能。东在位置模式控制脉冲方向。东在速度模式中不同电平切换时会根据加减速时h设M值，东先减速到容 会 ， 东 然后切换方向再从仍 况 速加度到给M值。东ij电5拖@的uv惯|大，东r适当加大加减速时h,R则在方向切换时有过nG者电f过高的情况。东 PUL+，PUL-：端子用于数字输入，如脉冲输入或者PWM输入 PUL信号g光耦隔离差分6入信号,信号电fg4-27V,低于下限-能导致信号不稳M，高于上限-能=>8口            6A8,R?9 EN+,EN-'(9phi EN*LGNDg/BLj?-()?5gKILP2Z2,WEN*LGNDZ/w6mg3L^2t45Z  6j?.?5H"kf'(Z 6mg3Lt12i4?57OrswZ -c*j? EN)*Z "8, /B~uvrs8v
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Ymos67g大电n8口，-L继电A，电磁抱闸的开断控制。使用时电nr小于1A，超过2A电n-能

造成8口永久+=>。 

4.3 模拟量输入端子   

模拟|6入89SV，SV用于模拟|6入，当在J置软件的6入设置g“模拟6入”方式时，该8口6

入的|Lg速度的给M值，下面Q/0图及说明。-_电阻_节模拟6入 

 

图中-_电阻的阻值r在 5K- 10K 之前， 在/分f电阻时r先确认好电阻的两 

8及中h抽头再连/，<误的/法有-能使5V电3短路导致?@A=>。若连/后，G在_节分f电阻

时，?@A电3 LED指示灯m暗G者灭掉， r立即断开?@A电3，重新认确电阻引脚后再/。 

 

外部 0-10V模拟|6入 

 
外部 0-10V 模拟/0图 

 

当 SV 连/外部模拟|6入时，r注意6入的模拟电fr小于 5V，R则有-能=Z内部电路， 高于

5V时rk用分f电阻分f， 以保证分f后的电f最大值r小于5V， 

 

 

五，使用操作 

安全提示：  
在连/之前r先看懂连/图，在初次使用G者不熟悉本$置时，r该使电5与uv断开，以避X<误的

/0产生振@等原因w电5与uv的=害正确的安$与连/的步骤i下: 

 正确的安$与连/的步骤i下: 

c1d连/X3上的各种控制信号0，?@使能信号ENQ!%的。只有EN信号g低时(图 

中EN信号w的开关闭合时)?@A才能?@电5。在计算5软件w?@AJ置之前rg高电平，即EN
信号wr的开关断开。 

c2d连/电5的相0及霍尔信号0。连/时r先确认电5的相0及霍尔信号0M义，然后按照M义与?
@A上的89wr正确连/。<误的/0-能导致上电_]电5振@G飞^，异常报警等。 

c3d用专用B信电缆将?@A与计算5连/，尽|避X上电r后多次拔插B信电缆，防2地电位不等G者
静电w/口芯W的=>。  e 

c4d连/电3。注意电3的正u极方向。/反后，t?@A电3指示灯不亮，r尽快断开电3，R则w电
3本身及?@A都有:M=害。 

c5d打开计算5，安$并K行J置软件，B过J置软件w?@A适J电5的霍尔时序，极w数进行设置。
设置6入方式g内部给M，点击“J置”6入:M的^速，建议设置g300RPM,用于]K行,设g置完
成后点击“保存EEPROM”。然后将外部使能控制信号EN开关闭合，?@A处于开始K行状态，电
5^@K行到设M值。若7现异常则断开使能信号，重新be查连/QR正确，异常情况描述请参s
“常见问题” 

c6d正确硬件连/与软件RJ置后，电5r^@平稳，噪声较低，空vK行时在软件上监视电n小，且m
@小。R则请重新确认连/QR正确与J置QR无误。 

c7dB过ImFR引脚信号切换电5^@方向 
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六，系统接线图 

   由PMS880A构成的典型系统/0示意图i下 
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八，匹配电机 

PMS880A适用于法兰g60,80,86,110功率小于1000W 伺服电5  

九, 保修条款 

g创造品牌，提高企业知名度，树立企业形象，我公司本着“:切追求高质|，用户满意g宗旨”

的精神，以“最优惠的价格F最周到的服 F最-靠的产品质|”的原则向您郑重承诺：本公司销售所

有产品自销售之日起，:~月内，7现故障，您-以选择修理F换货G退货。自销售之日起1年内i7

现+能故障，您-以选择X费修理G换货。 

9.1 保修限制 
1， [g故意=>，跌落及不正确/0造成=>。 

2， 自然灾害等不-抗力因素，i地震，火灾等原因造成的故障G=>。 

3， 未允许擅自HI内部电路G元A件。 

4， 因<误使用G保管不当导致的=> ci：电f过大导致0路G元A件烧毁；碰撞导

致外壳G内部A件=毁；'F油等液,进入产品导致的=毁F灰尘过多导致的=毁；产品氧

化G)*等情况d。 

9.2 维修流程 
1.  `修产品，发货前需致电东么川伺服客户服 [\，与客服[\提前沟B； 

2.  附寄书面说明书，说明返修?@A的故障现象，故障发生时的电fF电n和使用环境等情况，

联系[的姓名F电话号码及邮寄地址等信息； 

3.  按地址邮寄4厂家`修。 

4.  厂家收到`修货物后进行确认=>情况会与客户沟B。ij=>3自于客户我们7示`修费用

报价表，由客户决MQR`修。 

5.  正常情况下在10~eL日内修复故障。 
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